[ R i [1] CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE

G l G [2] Urzadzenia, systemy ochronne, czesci i podzespoly przeznaczone do uzytku w przestrzeniach
: zagrozonych wybuchem. Dyrektywa 94/9/WE
(Rozporzadzenie MG z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203).

ey
P [:A [3] Certyfikat badania typu WE:
PoOLSKIE CENTRUM
ADERLOES KDB 09ATEX105
[4] Urzadzenie:
PYROBOW Detektor gazéw wybuchowych oraz tlenu, typ ALEX X/XX

[5] Producent:
Alarm-Ex sSp. zZ ©0.0.
[6] Adres:
ul. Potaniecka 1, 61-335 Poznan

[7] Przedmiotowe urzadzenie lub system ochronny wraz z zatwierdzonymi jego odmianami, zostalo
opisane w zalaczniku do niniejszego certyfikatu oraz w wymienionych w nim dokumentach.

[8] Gtéwny Instytut Gémictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453 zgodnie z artykulem
9 Dyrektywy 94/9/WE z dnia 23 marca 1994, potwierdza, ze urzadzenie lub system ochronny
bedacy przedmiotem niniejszego certyfikatu speinia zasadnicze wymagania bezpieczenstwa
iochrony zdrowia dotyczace projektowania i budowy urzadzefi i systeméw ochronnych
przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem wymienione w Zataczniku
nr 2 Dyrektywy 94/9/WE (Rozdzial 2 Rozporzadzenia MG z dnia 22.12.20051. Dz.U. Nr 263,
Poz. 2203).

Wiyniki oceny i badan zostaly wyszczeg6lnione w poufnym sprawozdaniu KDB Nr 09.145
[T-6493]

[9] Zasadnicze wymagania bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spehienie
wymagan norm:

PN-EN 60079-0:2009; PN-EN 60079-11:2007;

[10] Znak ,X“ umieszczony za numerem certyfikatu oznacza szczegblne warunki stosowania
w przestrzeniach zagrozonych wybuchem wyszczeg6lnione w zataczniku do niniejszego
certyfikatu.

[11] Niniejszy certyfikat badania typu WE dotyczy jedynie konstrukcji, ocemy i badan
przedmiotowego urzadzenia lub systemu ochronnego zgodnie z Dyrektywa 94/9/WE.

Certyfikat nie obejmuje pozostalych wymagan Dyrektywy dotyczacych procesu produkcji
i wprowadzania na rynek urzadzenia lub systemu ochronnego.

[12] Urzadzenie lub system ochronny nalez'y oznaczyc:

IT 2G
Exia d ITIA T4

SPEC JALISTA ds. CERTYFIKACJI

Giéwny Instytut Gémnictwa URZ/ DZEN PRZECIWWYBUCHOWYCH
Jednostka Certyfikujaca

Zespot Certyfikacji Wyrobdéw Pt i, 3 ,
KD _Barbara” myi inz. WojCiech Kwiatkowski
ul. Podleska 72

43-190 Mikotow,

tel. (+48) 32 3246550
fax. (+48) 32 3224931
www.gig katowice.pl

Niniejszy certyfikat moze by¢
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Glowny Instytut Gornictwa
Jednostka Certyfikujaca
Zespol Certyfikacji Wyrobow KD ,,Barbara”

[14]

[15]

ZALACZNIK
Certyfikat badania typu WE KDB 09ATEX105

Opis:
Detektor ALEX X/XX jest przenosnym przyrzadem przeznaczonym do wykrywania

ulotéw gazu z nieszczelnych instalacji gazowych oraz pomiaru stezenia
tlenu. Detektor Jest wykonywany w nastepujacych odmianach:

— ALEX-P/HC - detektor niewielkich stezen gazdw wybuchowych,
wyposazony w sonde do poboru probki gazowe] oraz pompke,

— ALEX-D/HC - detektor niewielkich stezen gazdéw wybuchowych,
wyposazony w sonde do poboru probki gazowe] z umieszczonym na Jej
koricu sensorem,

— ALEX-P/02 - detektor tlenu w zakresie 0-25%0bj. wyposazony w sonde
do poboru probki gazowej oraz pompke,

— ALEX-D/02 - detektor tlenu w zakresie 0-25%0bj. wyposazony w sonde
do poboru proébki gazowej z umieszczonym na jej koncu sensorem.

Do detekcji gazdéw wybuchowych =zastosowano czujnik poédiprzewodnikowy typu
EKP-1/P, produkcji Z.B.P. ,Sensor Gaz”, posiadajacy certyfikat badania
typu WE FTZU O05ATEX0372X =z oznaczeniem II2G EEx ia d IIC T5. Do
detekcji tlenu uzyto czujnik elektrochemiczny.

Detektor zasilany Jjest z baterii szesciu akumulatordéw NiMH typu GP220AAH
o0 napileclach 1.2 V kazde, hermetyzowanych zalewa CW 5620.

Jako element ograniczajacy prad w obwodzie zasllania zastosowano
bezpiecznik topikowy bezpiecznik topikowy F1 Littlefuse typ 259.250
z certyfikatem BASEEFA 02ATEX0071U i cecha 1G EEx II.

Parametry techniczne:

Maksymalne napiecie zasilania: y Ui =9 V DC.
Maksymalny prad zasilania: Ii = 200 A
Maksymalne napiecie na stykach ladowania: Un = 12 V DC
Znamicnowe napiecie zasilania 12 YV DE
Tryb pracy: cigagty
Zakres temperatur pracy: -20°C + +40°C
Stopien ochrony obudowy: IP54

Fadowanie baterii akumulatoréw detektora moze odbywaé sie wylacznie
w przestrzeniach nie zagrozonych wybuchem przy pomocy tadowarki, zalecanej
przez wytworce.

Niniejszy certyfikat moze by¢ powielany jedynic w calosci wrigh
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Glowny Instytut Gornictwa
Jednostka Certyfikujgca
Zespol Certyfikacji Wyrobow KD ,,Barbara”

ZALACZNIK
Certyfikat badania typu WE KDB 09ATEX105

[16] Sprawozdania z badan:
Sprawozdanie KDB Nr 09.145

[17] Szezegolne warunki stosowania:

nie ma

[18] Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
Zreallzowano poprzez speinienie wymagan norm:

PN-EN 60079-0:2009 (EN 60079-0:2004) ;

PN-EN 60079-11:2007 (EN 60079-11:2007) ;
Certyfikat potwierdza zgednos¢ tylko z wymaganiami norm dotyczacych
budowy przeciwwybuchowe].

Niniejszy certylikat moze by¢ powiclany jedynie w calosci wraz z zatacznikami Strona 3 z 3



