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Ninigjszy certyfikat moze by¢
powielany jedynie w caltosci
wraz z zatacznikami
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CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE

Urzadzenia, systemy ochronne, czesci i podzespoly przeznaczone do uzytku w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem. Dyrektywa 94/9/WE
(Rozporzadzenie MG z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203).

Certyfikat badania typu WE:
KDB OSATEX063X

Urzadzenie:

Glowica eksplozymetryczna typu GEX-1d4/*/*/*
Producent:
ALARM-EX Sp. z o. o.
Adres:

ul. Potaniecka 1, 61-335 Poznah

Przedmiotowe urzadzenie lub system ochronny wraz z zatwierdzonymi jego odmianami, zostato
opisane w zalaczniku do niniejszego certyfikatu oraz w wymienionych w nim dokumentach.

Glowny Instytut Gornictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453 zgodnie z artykutem
9 Dyrektywy 94/9/WE z dnia 23 marca 1994, potwierdza, ze urzadzenie lub system ochronny
bedacy przedmiotem niniejszego certyfikatu spelnia zasadnicze wymagania bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia dotyczace projektowania i budowy urzadzen i systemow ochronnych
przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem wymienione w Zataczniku
nr 2 Dyrektywy 94/9/WE (Rozdziat 2 Rozporzadzenia MG z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263,
Poz. 2203).

Wyniki oceny i badan zostaly wyszczegélnione w poufnym sprawozdaniu KDB Nr 09.088
[T-6428]

Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spehienie
wymagar norm:

BN-EN 60078-0¢2006; EN-EN 60079=1:2008;
PN-EN 61241-0:2007; PN-EN 61241-1:2005+AC:2007;

Znak , X“ umieszczony za numerem certyfikatu oznacza szczegélne warunki stosowania
w przestrzeniach zagrozonych wybuchem wyszczegolnione w zalaczniku do niniejszego
certyfikatu.

Niniejszy certyfikat badania typu WE dotyczy jedynie konstrukeji, oceny i badan
przedmiotowego urzadzenia lub systemu ochronnego zgodnie z Dyrektywa 94/9/WE.

Certyfikat nie obejmuje pozostalych wymagan Dyrektywy dotyczacych procesu produkcji
i wprowadzania na rynek urzadzenia lub systemu ochronnego.

Urzadzenie lub system ochronny nalezy oznaczy¢:

@ II 2G Ex dIIC T6/T5/T4 - patrz opis

@ II 2G Ex dIIB T6/T5/T4 - patrz opis

II 2D Ex tD A21 IP65 T*°C - patrz opis
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[13] ZAY.ACZNIK
[14] Certyfikat badania typu WE KDB 09ATEX063X

[15] Opis:

Oslona ognioszczelna typu GEX-1d/*/*/* jest przeznaczona do zabudowy
urzadzen pomiarowych, sygnalizacyjnych, itp. stosowanych w strefach
1 i 2 =zagrozonych wybuchem mieszanin gazéw 1 par cieczy palnych
z powietrzem =zaklasyfikowanych do grupy II oraz strefach 21 i 22
zagrozonych wybuchem mieszanin przewodzacych pyvidéw palnych
zZ powietrzem.

Ostona ognioszczelna glowicy eksplozymetrycznej typu GEX-1d/*/*/*
zostata wykonana na bazie obudowy XD-I80 oraz XD-I80win prod.
Limatherm Sp. z o. o. (FTZU 04ATEX0265U), ktdéra tworzy jednokomorowg
ostone ognioszczelna. Zamknigcie osiony stanowi pokrywa gwintowana
wykonywana w dwdédch wersjach: peinej - (XD-I80) 1lub z wzlernikiem
inspekcyjnym (XD-I80win). Obudowa Jest wykonywana metoda odlewu
cisnieniowege ze stopu aluminium 1 Jjest wyposazona w Lrzy otwory
gwintowane, z czego: dwa wykorzystano pod zabudowe wpustdéw kablowych
(z przylaczem gwintowym M20x1,5), a jeden stanowl przyiacze komory
sensora gazu. Niewykorzystany otwdr pod wpust kablowy mozna zaslepicé
dedykowanym do oslony korkiem.

Ognioszczelna komora sensora gazu zostala wykonana ze stali
nierdzewnej. Komora sensora umozliwia =zabudowanie zardwno czujnikow
budowy zwyklej Jjak i czujnikédw budowy ognioszczelne] posiadajacych
stosowny certyfikat badania typu WE. W przypadku zastosowania
czujnikéw gazu budowy zwyklej - komora sensora Jest =zamykana
elementem spiekanym wykonanym ze stali nierdzewnej SIKA-R 150 um
(podgrupa IIC) lub z brazu 150pum (podgrupa IIA i IIB). Konstrukcja
komory sensora gazu zabezplecza element spiekany ositony lub sensora
przed ewentualnymi udarami mechanicznymi.

We wnetrzu ostony ognioszczelnej zabudowano uklad elektroniczny
urzadzenia oraz listwe zaciskowa przewodu przyiaczowego. Dane
dotyczace kalibracji gtowicy oraz nastawy progéw alarmowych podano na
tabliczce znamionowej urzadzenia.

Urzadzenie wykonywane jest w odmianach zgodnie z ponizszym
oznakowaniem:

GEX-1d/ * [/ * [ *

Tlos¢ wpustdw kablowych
d- =l
2. — 2 (przelok):

Rodza] elementu spiekanego:
N - stal nierdzewna (wyk. IIC);
M - stop brazu (wyk. IIB);

Rodzaj zamkniecie kcomory sensora gazu:
S - certyfikowany czujnik budowy ,d”;
U - element spiekany;

F
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ZALACZNIK
Certyfikat badania typu WE KDB 09ATEX063X

Parametry techniczne:

Znamionowe parametry zasilania Un < 24V DC; In <600mA;
Zasada / tryb pracy Dyfuzja / ciagty
Rodzaj pomiaru / zakres pomiarowy |Zalezny od typu czujnika
Stopien ochrony TP65
Wymiary gabarytowe Ok. 152mm x 175mm x 95mm
Masa = 1,2 kg
3W 5W 7,5W
T6 T6 15
-30°C<Ta<+40°C
Zakres temperatur otoczenia / (BDEE) | (BBRE) [ {B652C)
klaéa Femyeraturowa W TS TS TS
odniesieniu do mocy _30°C<Ta<+55°C
rozpraszanej w obudowie (65°¢) | (70%e) F(80°E)
E5 T T4
-30°CsTas+75°C

(85°C) [180°C) | (100°C)

Sprawozdania z badan:
Sprawozdanie KDB Nr 09.088

Préba nadcisnienia wg PN-EN 60079-1:2008 wykcnana cisnieniem 31,2 [bar]
(4-krotna wartosé cisnienia odniesienia) - osiona nie poddawana prdbom

nadcisnienia w badaniach wyrobu.

Szczegolne warunki stosowania:

17.1 Przeséwity niektérych cylindrycznych =ztacz ognioszczelnych sa
mniejsze niz wymagane w normie PN-EN 60079-1 i nie moga przekroczy¢
wartosci podanych w dokumentacji urzadzenia.

17.2 Ztacze cylindryczne oznaczone w dokumentacji jako L3 nie jest
przewidziane do demontazu w warunkach ruchowych.

17.3 Urzadzenie jest przeznaczone do pracy W rozszerzonych granicach
temperatur otoczenia — patrz parametry techniczne powyzej.

17.4 Przy doborze przewodu przylacgemiewego dla zakresu -30°C<Ta<+75°C
nalezy uwzgledni¢ fakt, ze maks ,'r=\/ @mtura w miejscu wprowadzenia
przewodu wynosi +100°C, natomiasf ie] )

+110°C.
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ZALACZNIK
Certyfikat badania typu WE KDB 09ATEX063X

[18] Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
Zrealizowano poprzez spelnienie wymagan norm:
PN-EN 60079-0:2006 (EN 60079-0:2006) ;
PN-EN 60079-1:2008 (EN 60079-1 :2004+AC:2006) ;
PN-EN 61241-0:2007 (EN 61241-0:2006) ;
PN-EN 61241-1:2005+AC:2007 (EN 61241-1:2004+AC:2007) ;
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